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SCOTCH ROSTLÖSER

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die
Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die
Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich
aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des
Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der
Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung
dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich,
durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und
ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert
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ScotchTM  1633
Rostlöser

Produktbeschreibung
Scotch™ 1633 Rostlöser ist ein Multifunktionsspray.
Es löst Rost an, schützt gegen Feuchtigkeit und
erneute Oxidation, ist als ideales Schmier- und
Gleitmittel einsetzbar, löst problemlos festsitzende
Schrauben und besitzt eine hohe Kriechfähigkeit.

Einsatzbereich
Scotch™ 1633 Rostlöser kann überall bei Wartung
und Service eingesetzt werden.

Technische Information
Farbe:.................................................................farblos

Inhalt:.................................................................400 ml

Basis:.............................................................Mineralöl

Lösemittel:....................................................Petroleum

Treibmittel:.............................................Propan/Butan

Trocknungszeit:............................je nach Sprühstärke

Anwendungshinweis
Geziel auf festsitzende Schrauben sprühen und
einwirken lassen. Vorgang eventuell wiederholen.
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