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Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die
Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich
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dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich,
durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und
ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert
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Automotive Aftermarket Division 

3M™ Professionelles Reinigungstuch 34567 
 
 

1) Teilenummern 
 

34567 
 

2) Beschreibung und Endverwendungen 
 

Das professionelle Reinigungstuch von 3M ist ein trockenes Vliestuch, das für die Verwendung 
mit fettlösenden Mitteln bei der Vorbereitung von Karosserieteilen entwickelt wurde. 

 
Es kann auch für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und eine Vielzahl von anderen 
Anwendungen in der Werkstatt verwendet werden. 

 
 Die dichte Struktur verhindert praktisch jegliche Fusselbildung. Kein Vliesprodukt kann 

vollständig fusselfrei sein, egal was der Hersteller verspricht. 
 Durch die hervorragende Absorptionsfähigkeit kann es Flüssigkeiten schnell aufsaugen. Das 

spart Zeit und macht die Verwendung von mehreren Tüchern unnötig. 
 Das Produkt bietet selbst wenn es nass ist hohe Festigkeit, so dass es nur selten reißt und die 

Hände durch die Flüssigkeit verschmutzt werden. Angemessener Handschutz bleibt dennoch 
notwendig. 

 Papier auf der einen und Polyester auf der anderen Seite erhöht die Effektivität beim Auftragen 
des Lösungsmittels und dem Entfernen von Schmutz. 

 
3) Physikalische Eigenschaften 

 
Produkttyp: Vlies 
Farbe: Weiß 
Faser: Papier und Polyester 
Gewicht: 68g/m² 
Gesamtdicke: 0,28 mm 
Absorptionskapazität: >400 % 

 
Abmessungen: 30 cm x 40 cm 
Rollengröße: 400 Tücher 
Stückzahl: 1 Rolle pro Einheit 
Spleißung: Max. 1 Spleißung pro Rolle 
Verpackung: Box mit Zentralentnahme 
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4) Gebrauchsanweisung 
 

Um die Leistung zu erhöhen, tragen Sie das Lösungsmittel mit der weniger weichen Seite auf, 
und wischen Sie es mit der weichen Seite auf. Es funktioniert jedoch auch mit der anderen Seite 
einwandfrei. 

 
5) Aufbewahrung 

 
Bei Raumtemperatur lagern. 

 
6) Sicherheit 

 
3M™ Professionelle Reinigungstücher sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE 
VERWENDUNG VORGESEHEN. 

 
7) Wichtige Hinweise 

 
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben 
das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und 
Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf 
mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck 
eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den 
jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes 
vorsehen. 

 
Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von: 
 

 
© 3M 2022 3M sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. 
 

 

3M Österreich GmbH 
Autoreparatur-Systeme 
Kranichberggasse 4 
1120 Wien 
Tel: +43 1417 00 52 
autoreparatur-at@mmm.com 
www.3maustria.at/autoreparatur 

3M Deutschland GmbH 
Autoreparatur-Systeme 
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 2131 88 19 265 
3m-autoreparatur.de@mmm.com 
www.3M.de/autoreparatur 
 

3M (Schweiz) GmbH 
Autoreparatur-Systeme 
Eggstrasse 91 
CH-8803 Rüschlikon 
Tel: +41 4350 896 58 
3M.PAS.ch@mmm.com 
www.3mschweiz.ch/autoreparatur 


