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UHU LUFTENTFEUCHTER NACHFULLBEUTEL 450G

Dieses Datenblatt wurde lhnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfigung gestellt. Die
Firma tewipack Uhl GmbH Ubernimmt keinerlei Verantwortung fur die Aktualitat und die
Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte konnen sich
aufgrund verschiedener Einflisse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des
Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der
Lagerung und Umgebungsbedingungen wahrend der Anwendung andern. Bei Verwendung
dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafur verantwortlich,
durch eigene Tests zu prifen, ob das Produkt fur die geplante Kombination geeignet ist und
ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert
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LUFTENTFEUCHTER NACHFULLBEUTEL

UL PRAKTISCHER NACHFULLBEUTEL ZUM NACHFULLEN DES LUFTENTFEUCHTERS

- |

UHu®

Luftentfeuchter.

V Verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit,
Kondenswasser und muffige Geriiche

ULTRA-AKTIVE
KRISTALLE

Absorbeur
d’Humidité

Combat I'humidité, I'eau de
ndensation et les odeurs de renfermé

PRODUKTBESCHREIBUNG

Praktischer Nachfillbeutel zum Nachfillen des Luftentfeuchters.

ANWENDUNGSBEREICH

Bekéimpft Feuchtigkeit in Thren Wohnréumen. Sehr gut fir den
Gebrauch im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Toilette
geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Schiitzt Ihre Wertgegenstéinde vor Feuchtigkeit
- Einsatzbereiter Nachfillbeutel

- Verbraucht keine Energie

- Reinigt die Luft

- Arbeitet ohne zu verschmutzen

- Arbeitet gerduschlos

VORBEREITUNG
Persanliche Sicherheit: Schutzhandschuhe tragen.

VERARBEITUNG

Verbrauch: 450 g reichen fir ca. 3 Monate in einem Raum bis
zu ca. 45 m3 und absorbieren ca. 0,5 Liter Wasser, je nach
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gréf3e des Raumes.
Gebrauchsanleitung: )
BEDIENUNGSANLEITUNG - NACHFULLEN MIT
NACHFULLBEUTEL: Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig
auf und nehmen Sie den Nachfillbeutel heraus. Entfernen Sie
den Deckel vom Gerdt und legen Sie den Nachfillbeutel in den
Behdlter. Achtung: Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht aus
dem Geréit heraus ragt. Setzen Sie den Deckel wieder auf und
der Feuchtigkeitsabsorber ist einsatzbereit. Stellen Sie das Gerdit
auf eine feste und stabile Unterlage. Der Luftentfeuchter lésst
sich leicht entleeren, sobald sich das Salz vollstéindig aufgeldst
hat (entsorgen Sie den leeren Nachfillbeutel). Siehe separate
Anleitung zum Entleeren des Gerdts. Fillen Sie das Geréit mit
einer neven Nachfillpackung auf. ENTLEEREN DES GERATES
Offnen Sie das Gerdit im Innenbereich iiber der Toilette und
entleeren Sie den Vorratsbehélter. Spilen Sie die Toilette gut
mit Wasser aus. Wichtig: Verschiittete Flissigkeit kann Flecken
verursachen. Bei Flecken sofort mit reichlich Wasser ausspilen
und griindlich trocken tupfen. Falls erforderlich, wiederholen Sie
den Vorgang. Vermeiden Sie den Kontakt mit Leder und Metalll:
Diese Materialien kénnen beschédigt werden.
Flecken/Riickstiinde: Verschiittete Flissigkeit kann Flecken auf
der Oberfliche verursachen. Wenn Flissigkeit verschiittet
wird, sollte sie sofort mit viel Wasser gereinigt und wiederholt
abgetupft werden, bis sie trocken ist. Vermeiden Sie den Kontakt
mit Leder, Holz, Stein und Metall, da diese Materialien negativ
beeinflusst werden kénnen.

Zu beachten: Bei niedrigeren Temperaturen arbeitet

der Feuchtigkeitsabsorber langsamer und es kann zu
Verklumpungen kommen. Durch Erhdhen der Temperatur wird
die Wirkung wieder beschleunigt. Vermeiden Sie den Kontakt
mit Leder, Holz, Stein und Metall, da diese Materialien negativ
beeinflusst werden kénnen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Kalziumchlorid
Farbe: Weif3

Duftend: Ja
LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 24 Monate ab dem Herstellungsdatum.
In gut verschlossener Verpackung an einem trockenen, kiihlen
und frostfreien Ort aufbewahren.

stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfiigung.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der grof3en Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
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