
LOCTITE 4090 – Hybridklebstoff

•	 Festigkeit eines Strukturklebstoffes
•	 Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffes
•	 Hohe Schlagfestigkeit und Vibrations- 

beständigkeit
•	 Temperaturbeständig bis 150 °C

Schnell + Stark

www.loctite.de/4090

LOCTITE 4090 ist ein innovativer Hybridklebstoff, der die Festigkeit und die 
 Geschwindigkeit vereint, die Sie zur Lösung Ihrer Konstruktions- und Montage-
herausforderungen benötigen. Mit der Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffes und 
der Festigkeit eines Strukturklebstoffes ist LOCTITE 4090 sowohl leistungsfähig als 
auch vielseitig.

Diese leistungsstarke Kombination bietet eine hohe Schlagfestigkeit, hohe Haftfestigkeit auf einer 
Vielzahl von Werkstoffen und hohe Temperaturbeständigkeit – dies macht LOCTITE 4090 zum 
idealen Klebstoff. LOCTITE 4090 öffnet die Tür für neue Anwendungen und neue Lösungen.

Die wichtigsten Vorteile von LOCTITE 4090

•	 Spaltfüllvermögen bis 5 mm
•	 Feuchtigkeitsbeständigkeit
•	 Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen 

einschließlich Metalle, die meisten Kunst-
stoffe und Elastomere




