LOCTITE.

DIE NACHSTE GENERATION
DER PRODUKTTANKS
UND INTEGRIERTEN
DOSIERGERATEN

LOCTITE®-Produkttanks und integrierte Dosiergerdte sind so konzipiert, dass sie sich schnell und einfach in andere
LOCTITE-Gerdte integrieren lassen, um kosteneffiziente Dosierlésungen und eine verbesserte Leistung gegeniiber
manuellen Dosiermethoden zu bieten.

Diese Losungen der ndchsten Generation ermdglichen das Dosieren einer Vielzahl von Klebstofftechnologien und
Montageprozessen. Von der Tischanwendung bis hin zu vollautomatischen Produktionslinien bieten die LOCTITE-
Produkttanks und integrierten Dosiergerate effektive Losungen flir anspruchsvolle Fertigungsanforderungen.

VORTEILE DER PRODUKTTANKS &

INTEGRIERTEN DOSIERTANKS:

@ STEIGERN SIE DIE PRODUKTIVITAT.
Ermoglicht halbautomatische bis vollautomatische
Prozesse.

*Jl* VERBESSERN SIE DIE ZUVERLASSIGKEIT.
GleichmadRige und kontrollierte Dosierung einer breiten
Palette von LOCTITE-Klebstoffen.

FEE VEREINFACHEN SIE DIE KONSTRUKTION
Einfache Integration mit anderen LOCTITE Gerdten und
Fertigungsl6sungen.
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LOCTITE® DIE NACHSTE GENERATION DER .
PRODUKTTANKS UND INTEGRIERTEN DOSIERGERATEN

PRODUKTTANKS

LOCTITE-Produkttanks sind speziell fiir die Dosierung
von einkomponentigen LOCTITE-Klebstoffen an
Werkpldtzen, in Labors, Industrieanlagen und
halbautomatischen Prozessen konzipiert. Diese
Gerdte werden in der Regel mit einem Dosierventil fir
manuelle und Tischanwendungen und einem LOCTITE-
Steuergerat fiir halb- und vollautomatische Prozesse
ausgestattet.

INTEGRIERTE DOSIERGERATE

Die integrierten LOCTITE-Dosiergerdte vereinen die

7 Vorteile einer Dosiersteuerung und eines Produkttanks
in einem einzigen Gerat. Das kompakte Design bietet
zwei unabhdngige digitale Zeitsteuerungskandle, die
die Steuerung von zwei pneumatischen Ausgangen
ermoglichen. Diese Ausgange kdnnen zur Steuerung
von Dosierventilen verwendet werden. Die integrierten
Dosiergerdte von LOCTITE bieten auRerdem erweiterte
digitale Anschlussmoglichkeiten und eine prazise
Druckregelung fiir Dosieranwendungen mit niedriger
Viskositat.



LOCTITE.

DIE NACHSTE GENERATION VON PRODUKTTANKS UND INTEGRIERTEN DOSIERGERATEN
HAT ALL DAS ZU BIETEN:

* Flllstandsiiberwachung

* Kompatibilitdat mit verschiedenen Klebstofftechnologien, einschlieBlich Anaeroben, Cyanacrylaten und Acrylaten

* Geeignet fiir die meisten VerpackungsgrofRen mit 25oml, 200g, 500g, 11, 2kg

RC30

Manueller
Produkttank

RC32/34 RC40
Automatischer Integrierter
Produkttank Produkttank

LOCTITE® Pulse RC50
Integrierter Produkttank

Zielanwendung

Wesentliche
Merkmale

Druckregulierung

Benutzerober-
fliche

Digitale
Konnektivitdt

IDH #s

Manuell/Benchtop-Anwen-
dungen

Einstiegslevel

e Einfach zu verwenden
Inklusive Fiillstandsiiber-
wachung

Manuelle Regulierung

Manometer

N/A
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kLeseN VERBINDET | Y ) i

Halb- oder vollautomatische

Halb- oder vollautomatische
Anwendungen (verwaltet von

Anwendungen
einem LOCTITE-Steuergerdt) wendung
¢ Der Produktank Idsst sich direkt * Integrierter Produkttank und
und einfach in LOCTITE-Steuerun- Steuergerat
gen integrieren * Zweikanalige Steuerung

N/A

. Manuelle Regulierun,
(Vom Steuergerdt verwaltet) 8 8

N/A LCD-Display mit Drucktaste

N/A

Diskrete Standard E/A
(Vom Steuergerdt verwaltet) /

RC32 - 2814023

RC34 - 2830690 RC40 - 2814025
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Alle Marken, die in diesem Druckerzeugnis verwendet werden, sind Marken und/oder eingetragene Marken von Henkel und/oder deren
verbundenen Unternehmen in den USA, in Deutschland und in anderen Landern.© Henkel AG & Co. KGaA, 2022

Halb- oder vollautomatische
Anwendungen
(Verbesserte digitale Konnektivitat)

Integrierter Produkttank und
Steuergerat

Zweikanalige Steuerung
Prazisionsdosierung flr niedrige
Viskositdten

Digitaler Prazisionsdruckregler

Resistiver Farb-Touchscreen

Fiir 14.0 vorbereitet mit Ethernet/Wi-Fi
iber Edge Device oder TCP/IP

RC50 - 2814024
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